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МОНОПОЛЯРНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

Модель Типы бранш
Рабочая 

длина
Диаметр 

Размер 
браншей

Упаковка

MD5 330
MD5 470
MDS5 330
MDS5 470

Диссектор «Мэри-
ленд» (изогнутый)
без кремальеры

330 мм
470 мм
330 мм
470 мм

5 мм 20 мм
В стерильной инди-

видуальной упаковке. 
По 5 штук в коробке.

D5 250
D5 330
D5 250
D5 330

Диссектор
без кремальеры

250 мм
330 мм
250 мм
330 мм

5 мм 18 мм
В стерильной инди-

видуальной упаковке. 
По 5 штук в коробке.

A5 250
A5 330
AS5 250
AS5 330

Атравматический
с кремальерой

250 мм
330 мм
250 мм
330 мм

5 мм 18 мм
В стерильной инди-

видуальной упаковке. 
По 5 штук в коробке.

ECS5 330
ESC5 470

Эндоклинч
с кремальерой

330 мм
470 мм

5 мм 22 мм
В стерильной инди-

видуальной упаковке. 
По 5 штук в коробке.

F5 250
F5 330
FS5 250
FS5 330
FS5 470

Окончатый
(Fenestrated)

с кремальерой

250 мм
330 мм
250 мм
330 мм
470 мм

5 мм 18 мм
В стерильной инди-

видуальной упаковке. 
По 5 штук в коробке.

G5 250
G5 330
G5 250
G5 330

Когтистый типа 
«Allis»

2х6зубов
с кремальерой

250 мм
330 мм
250 мм
330 мм

5 мм 18 мм
В стерильной инди-

видуальной упаковке. 
По 5 штук в коробке.

Эргономичная рукоятка с отключаемой кремальерой гарантирует точный контроль 
при минимальных усилиях во время захвата и удержания тканей.

Две подвижные бранши гарантируют идеальный захват.
Бранши вращаются на 360 градусов, положение бранш настраивается с помощью 
колеса на передней части рукоятки.

Зажимы VECTEC оснащены стандартным контактным разъемом для монополярного 
кабеля.

Оптимальная электрическая изоляция.

Монополярные одноразовые лапароскопические зажимы VECTEC герметично 
упакованы и стерилизованы этиленоксидом в соответствии со стандартом 
NF EN ISO 11135–1.

Произведено во Франции.

Дистрибьютор: ООО «Л-Маг» 
Москва. Тел.: +7 965 135 29 00 
E-mail: l-mag@bk.ru
www.vectecrus.ru 

Производитель: ВЕКТЕК 
Биопарк Виши – Отрив
03270 Отрив Франция 
Тел.: +33 47 058 41 70 
E-mail: vectec@vectec.fr
www.vectec.fr

Мод.: MDS5 330
     MDS5 470

Мод.: F5 330, FS5 330
     FSS 470

Мод.: ECS5 330, ECS5 470

ВЕКТЕК сертификаты: 
ISO 9001 (2008)
NF EN ISO 13485 (2004)
ISO 13485 (2003) – CMDCAS


